
TPVFICHE TECHNIQUE INDICATEURS

GROUPE

www.grupojpm.pt

DIMENSIONS                                   23 X 18 X 22 cm

VOLUME EMBALLAGE             0,009 m³

POIDS                                              1,5 kg

SÉRIE BM1000
BM1000P
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Consulter le tarif TPV

Délégation en France
10 rue Paterne Mauget
45100 Orleans - FRANCE

www.balancesmarques.fr

T 06 462 126 37  
email commercialfr@balancasmarques.pt

Commercialisé par:

SÉRIE BM1000

BM1000P

CARACTÉRISTIQUES MODÈLE RÉFÉRENCE

 · Protection IP 54.

 · Afficheur LCD avec 6 digits de 25 mm.

 · Clavier multifonctions de 7 touches: ON/OFF, BRUT/NET, ZERO, TARE, PRINT et 

TOTAL.

 · Retrait de la tare automatique et cumulatif.

 · Fixation de la tare et fonction Compte pièces.

 · 2 ports série RS 232.

 · Possibilité de se connecter ou de fonctionner comme répétiteur de poids.

 · Plusieurs tickets préconfigurés.

 · Alimentation 115 V ou 230 V AC. 

 

Modèle Relais (I/O) 

 · 4 sorties relais statiques.

 · Capacité de commutation jusqu’à 230V AC / DC et jusqu’à 100mA;

 · Peut être configuré en mode OFF, NO, NC ou Timed pulse;

 · Action déclenchée par les niveaux de poids.

 · 4 entrées isolées optiquement.

 · Admet des niveaux d’entrée jusqu’à 30V DC.

 · Boucle de courant 4-20mA.

 · Niveaux de poids mini et maxi définis librement dans la configuration;

 · Réglage precis Min.et Max. Peut également être défini dans la configuration.

BM1000P 20433440200J

BM1000P BAT 20433440300J 

BM1000P AC 20433440000J 

BM1000P AC BAT 20433440100J

BM1000P AC RELAIS 20433440012J

OPTIONS RÉFÉRENCE

Ethernet + Wifi 20756020000A

Fonction Niveaux 20709220000A

Sirène son d’avertissement 20765010000A

Support mural pivotant 20716240000B


